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Tisztelt Cim!

Targy: Apagy, Meleghegy I.item vizelldtdsanak kiviteli tervére vonatkozd, kézmliegyeztetés és kézmii-
Uzemeltetdi nyilatkozat

Tisztelt Cim kérelmére Tarsasagunk a banyaszatrdl sz6l6 1993, évi XLVIIL. térvény végrehajtisat szabalyozd
203/1998. (XI1.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §-a alapjan, valamint a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet,
tovabba az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487/2-80 szabvany figyelembevételével, a
felulvizsgalatra benyujtott VSz 05-2019 tervszamu, 1.2.-1, 1.2.-2 rajzszamu tervdokumentécié kapcsan az
alabbi ké6zmlnyilatkozatot adja targyi beruhazas épitéshatdsagi engedélyezési eljarasahoz.

Szakagi nyilvantartasunk szerint a tervezési teriileten Tarsasdgunk tulajdondban lévé gazeloszté haldzat
Gzemel. A megkuldétt tervdokumentacidban a gazeloszté vezeték nyomvonala feltiintetésre keriilt.

A tervezett vizbekotés érinti a helyszinrajzon feltiintetett Tarsasagunk tulajdondban és {izemeitetésében
lév6 k6zépnyomasu gazelosztd rendszer nyomvonalat.,

A munkalatok elkezdését megel6z6en 8 nappal a TIGAZ Zrt. Nyiregyhdzi Uzeméhez cimezve (4400
Nyiregyhdza, Debreceni u. 102.) a kivitelezést ténylegesen végzd vallalkozas kételes irdsban bejelenteni a
kivitelezés megkezdésének idSpontjat. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kivitelezd6 megnevezését, cimét,
felelds miszaki vezetGje nevét és telefonszamat.

Az épitési munkalatok megkezdése elétt szakmai feliigyeletiinket meg kell rendelni. Tdrsasdgunk
képviseldjével az épitéssel érintett teriiletet be kell jarni. Az épitési tevékenység végzdjének -
szakmai feliigyeletiink mellett - az épitési teriileten a gazeloszté vezeték nyomvonaldt és a tiltott
gépi foldmunka dvezetét ki kell jelélni. A gazeloszté vezeték nyomvonalinak és a tiltott gépi

foldmunkavégzés ovezetének kijelélése nélkiil épitési tevékenységet végezni nem lehet.

Az épitési teriileten taldlhatd gazeloszté vezeték szerelvényeinek meglétét, esetleges hidnyat és az egyéb
észrevételeket jegyzékonyvben kell régziteni. A munkavégzés teljes idStartama alatt, a gazelosztd vezeték
biztonsagi 6vezetén bellil az izemeltetd irdsos engedélye nélkiil tilos anyagok elhelyezése, tarolasa.

Abban az esetben, ha az épitési tevékenység végzése sordn a gazelosztd vezeték nyomvonala felett
nehézgépjarmilvek (3,5 tonnat meghaladé témeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlédésszer(ien
kozlekednek, ezt a terlletileg illetékes (izemiinkkel egyeztetni sziikséges. Ebben az esetben a gazelosztd
vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépiteni, példaul betonlapos védelem.

A 203/1998 Korm. rendelet 19/B § (6) bekezdés szerint, gépi foldmunkat - beleértve a furasi
tevékenységet is - a keresztezett gazelosztd vezeték feltardsahoz sziikséges szildrd burkolaty Gt felbontéasa
kivételével, az elosztévezeték szélsé alkotditdl szamitott 1-1 méteres dvezeten beliil végezni nem
lehet!
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Nyilvantartasi szam:
1SO 9001: 503/0089(7)-1-219(7)-1
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Ezen rendelet (7) bekezdése alapjan az épitési tevékenység févallalkozé kivitelezéjének - at nem harithato

feleldsséggel — gondoskodnia kell:

- az épitési tevékenység kivitelezGjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése el6tt az
lizemeltet6 szakmai felligyelete mellett a keresztezett létesitmény nyomvonaldnak és a (6) bekezdés
szerinti 6vezet kijel6lésérdl.

- a kijelolt dvezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartdsarol, a keresztezett Iétesitmény feltarasardl, a
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keresztezés takarasa elott az (izemeltetd értesitésérdl.
- a kijelolés szakmai feltigyeletével kapcsolatos koltségeket a kivitelezd koteles viselni.
A tiltott gépi foéldmunkavégzés ovezetén beliil féldmunkavégzésre, a gazvezeték feltarasara majd
eltakarasara, csak szakmai feliigyeletiink mellett keriilhet sor. Kivitelez6nek az érintett gazelosztd vezeték
felszini létesitményeinek dllagmegdvasardl, a csapszekrények és aknafedelek terepszinten tartasardl
gondoskodni kell.
A tervezett vizbekotés, a gazelosztd vezeték nyomvonalara nem keriilhet. Parhuzamos nyomvonal
vezetés esetén a tervezett vizbekotést, valamint annak kiilonbéz6 mitargyait (tiizcsap,
vizmérdakna) Ggy kell megvalésitani, hogy a gazelosztdé vezetékhez legkdzelebb esé feliilleteinek
épitési tavolsdaga minimum 0,7 méter legyen.
Az egyéb beépitendé miitargyak: tiizcsap, vizméréakna ,tdmlemezes alapjanak, befogott
alapozasanak” gazeloszté vezeték feldli kiilsé fiiggdleges sikja a gazeloszté vezetéktél minimum
2,0 méterre, mechanikai védelemmel 1,0 méterre lehet.
A tervezett vizbekotés, a gazvezetéket csak alulrél keresztezheti. A kivitelezés soran a
keresztezett iizemelé gazvezeték és a kiépitésre keriilé vizbekotés ,védoécsévének” kiilsé
palastjai kozotti fiiggélegesen mért keresztezési tavolsag 0,2 méternél kisebb, illetve azok
keresztezési szége 30°-nal kisebb nem lehet.
Amennyiben az elGirt véd6tavolsagok biztositasaban kétségek meriilnek fel, az érintett gazeloszté vezeték
szakaszokat szakmai felligyeletiink mellett fel kell tarni. A feltart, (izemelS gazvezeték szakaszok mechanikai
sériilésekkel, illetéktelen beavatkozassal szembeni védelmérdl kivitelez6nek minden esetben gondoskodni
kell. Tovabba, a gazvezeték keresztezéseinél nyitott munkadrokban a szemle lehetdségét biztositani kell a
szakmai felligyeletiinket ellatok részére, akik irdsban nyilatkoznak a |étesitmény eltakarhatdségdra
vonatkozéan.
Az (1zemel6 gazelosztd rendszer megkdzelitésénél, keresztezésénél amennyiben a megkéozelitési, keresztezési
tdvolsdg nem biztosithatd, a beruhazds terhére annak atalakitdsa valhat sziikségessé. Ebben az esetben, a
beruhdzénak megallapodast kel kdtnie az elvégzendé munkak miiszaki-gazdasagi feltételeire vonatkozoéan.
A megdllapodds megkotését a beruhdzé a TIGAZ Zrt. Fejlesztési szervezet Vezetékfejlesztési csoportjanal
kezdeményezheti a 4400 Nyiregyhaza, Debreceni u. 102. cimen. A gazeloszté vezetéken sziikséges
beavatkozasokat csak a megallapodasban rogzitett gazdasagi és milszaki feltételek betartdsdval lehet
elvégezni.
A létesitmény kivitelezése soran az érintett (izemel§ gazvezeték rendszeren vagy tartozékaiban okozott
karokért a kivitelezét felelésség terheli, fliggetleniil a gdzvezetéki rendszer meglévd jelzéseinek (,G” jell
tabla, jelzGszalag, irényjelz6k) allapotatol.
Ha a munkateriileten gdazszivargast észlelnek, vagy a gazelosztdé vezetékben, illetve tartozékaiban
barminem( sériilés keletkezik, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80-300-300 é&jjel-nappal
ingyenesen hivhatd (izemzavari bejelentd telefonszamon. A gdzvezetéken vagy tartozékaiban bekovetkezett
hibat csak Tarsasagunk szakemberei harithatjak el.
A  munkaterlilet atadas-atvételére, a tervezett létesitmény mliszaki atadas-atvételére valamint
haszndlatbavételi, és egyéb hatdsagi eljarasaira Nyiregyhazi Uzemiinket - irdsos értesités formajaban - a
joghatdlyos nyilatkozattétel érdekében meg kell hivni! Az egyeztetett nyomvonal megvaltoztatasa estén,
ismételt kézmuiegyeztetést kell kezdeményezni az E-kézml rendszeren keresztil. A Tarsasagunk altal
egyeztetett tervet, és a kézmlinyilatkozatunk egy példanyat a munkaterileten kell tartani.

Jelen nyilatkozat a kiadastdl szamitott 1 évig érvényes. A tervezett létesitmények terv szerinti

megvalositashoz fenti elirasok betartasa mellett hozzajarulunk.
Jelen nyilatkozatot, a kiviteli tervdokumentacié mellékleteként kérjik kezelni!

TIGAZ Zrt.

Debrecen, 2019. marcius 13.
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